
Hämeentie 37, Salo

Puikkohitsauskone TIG 180
DC Pulse, Wameta
Koodi: 292-10-TIGDC - EAN: 6416240923087

825 €
665,32 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.4.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

TIG DC -puikkohitsausinvertteri

Wametan TIG 180 DC Pulse on TIG DC ja -puikkohitsaukseen soveltuva hitsausinvertteri. Hitsauskone toimii 230 V
verkkojännitteellä. Modernilla teknologialla helpotetaan hitsaustyötä sekä parannetaan hitsien laatua. Koneessa on
monipuolisesti säädettävä hitsauskäyrä, joka täyttää ammattilaisen vaatimukset. Erityisesti ohuiden materiaalien
hitsausta helpottaa pulssi-TIG -hitsaus. Sytytyspulssi (Hot Start), dynaaminen valokaaren säätö
(Arc Force) ja tarttumisenestotoiminto (Anti Stick) helpottavat puolestaan puikkohitsausta.

Tekniset tiedot:
- Liitäntäjännite: 230 V 50Hz ±15 %
- Sulakekoko: 16 A (hidas)
- Tyhjäkäyntijännite: 66 V
- Hitsausvirta-alue TIG: 5-180 A
- Hitsausvirta-alue puikkohitsauksessa: 20-150 A
- Duty cycle ED 20% @ 40°C: 180 A
- Duty cycle ED 60% @ 40°C: 104 A
- Duty cycle ED 100% @ 40°C: 80 A
- TIG pohjavirran säätö: 5-180 A
- Pulssi-TIG -taajuus: 0,5-200 Hz
- TIG virrannousun säätö: 0-15 s
- TIG virranlaskun säätö: 0-25 s
- TIG esikaasuaika: 0-5 s
- TIG jälkikaasuaika: 0-60 s
- TIG sytytysmuodot: HF tai LIFT
- TIG-liipaisintoiminnot: 2/4 -tahti
- Mitat: 43,2 x 17,4 x 33,1 cm
- Paino: 8,5 kg



Vakiovarusteet: 
- Puikkokaapeli
- Maakaapeli
- TIG-hitsauspoltin
- Kaasuletku
- Elektrodit (2 kpl)


