Virtasenkauppa.fi

Hameentie 37, Salo

Polttoainekayttdinen
iInfrapunalammitin
DIR-1700, Hottia

Koodi: 102318482 - EAN: 6438014261003

1340 <€

1 080,65 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.3.2024

Hinta saattaa vaihdella paivittdin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Upea polttoainekayttdinen infrapunalammitin, jolla lampeé&éa nopeasti!

Koneen tuottama infrapunasateily lammittaa lammitysalueella olevan materiaalin, josta se leviaa pehmeasti tilan ilmaan.
Materiaali siis toimii lammon varastoijana. Hottia-lammittimen tuottama lampd ei kuitenkaan milloinkaan ole liian
kuumaa, silla voit itse sdataa miten lampimaksi huoneen haluat.

Erittain moniosainen ja tehokas paloprosessi seka tipan tarkasti ohjattu polttoaineensy6ttd varmistavat sen, etta
[Ammittimesté ei paédse epamielyttavia hajuja tai hakaa ymparistdon. Lammitin ei vaadi palokaasujen poistohormia, sikali
mikali lammitettavan tilan ilmanvaihto on oikein toteutettu.

Hottia-lammittimet on testautettu saksalaisen TUVin laboratorioissa ja niille on myonnetty EU:n asetukset tayttavan
standardin mukainen sertifikaatti.

DIR-1700 on hyvin l&hella taydellisyytta kohteissa, joissa tarvitaan nopeaa ja tehokasta lammitysta.Hottian
infrapunal@dmmittimet ovat todella suosittuja ammattikaytdssa ja ne ovatkin vallanneet rakennustyémaat, teollisuushallit
ja terassit. Huom! Kayta vain talvilaadun polttoainetta ja varmista, ettei polttoaineen seassa ole pieniakaan roskia. Nain
varmistat [Ammittimen toiminnan. Kesalaatuisen tai roskaisen polttoaineen aiheuttamien vikojen korjaus ei kuulu takuun
piiriin

Soveltuu erinomaisesti myds kesamokeille, eika ihme!

Turvallisuus:

- Kaatumistunnistin

- Liekkivahti

- Ylikuumenemissuoja
- Ylijannitesuoja



- Moottorin pyrmitunnistin
- Sisatilan l[Ampdtilan tunnistin

Tekniset tiedot:

- Lammitysteho: 18,6 kW

- Lammitettava alue: 110 mz

- Polttoaineet: Diesel- tai polttodljy seka valopetrooli
- Polttoainetankin tilavuus: 45 litraa

- Kulutus: 1,7 1/h

- Jannite: 230V / 50 Hz

- Virrankulutus: sytytys 70W, jatkuva 50W

- Kayttdaika: 25-27 tuntia

- Mitat: 123,5x 32 x 112 cm (L x S x K)

Tahan lammittimeen sopiva polttoainesuodatin 10ytyy taalta
Huom! K&yta vain talvilaadun perinteista polttoainetta ja varmista, ettei polttoaineen seassa ole pienidkaén roskia. Ala

koskaan kayta biodieselid koska se tukkii suodattimet. Nain varmistat lammittimen toiminnan. Kesélaatuisen, biodieselin
tai roskaisen polttoaineen aiheuttamien vikojen korjaus ei kuulu takuun piiriin.



