
Hämeentie 37, Salo

Akkuruuvinväännin TDC
18/4-Basic QUADRIVE,
Festool
Koodi: 575601 - EAN: 4014549319888

399 €
321,77 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.4.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Nelivaihteinen, uskomattoman voimakas ja pitkäikäinen

Vahvuudet ja edut
Isojen ruuvien ja suurten reikien tehokkaaseen ruuvaamiseen ja poraamiseen
Ylivertaisen tehokas: voimakkaan, harjattoman ja pitkäikäisen EC-TEC-moottorin ansiosta
Kestävä: väkivahva 4-portainen metallivaihteisto ja lisäksi erittäin turvallinen hankinta kaiken kattavan Festool Service
-takuun ansiosta
4 vaihdetta jokaiseen työtilanteeseen: 1. vaihteen 60 Nm:n vääntömomentti tehokkaaseen ruuvaamiseen ja 4. vaihteen
3800 r/min nopeus tarkkaan poraamiseen
Monipuolinen: FastFix-liitäntä mahdollistaa tarvittavan istukan nopean ja työkaluitta tehtävän vaihdon poraus-, ruuvaus-,
kulmaporaus- ja kulmaruuvaustöitä varten
Monipuolinen akkujärjestelmä: suurta tehoa vaativiin töihin sopiva 4,0 Ah Li-HighPower Compact -akku tarjoaa suuren
voiman, kompaktin koon ja kevyen painon optimaalisen yhdistelmän. Jos tarvitaan tätäkin suurempaa suorituskykyä, 5,2
Ah:n akku on oikea valinta erityisen raskaisiin poraus- ja ruuvausprojekteihin. Kattava takuu: kaiken kattava Festool
Service -takuu koskee luonnollisesti myös akkua
Kätevyys: työkohteen optimaalinen valaisu erikseen kytkettävällä LED-valolla
Mukana kuljetettava: Quadrive on pakattu Systainer³-salkkuun ja sen voi kuljettaa kätevästi verstaalta
rakennustyömaalle bott-autohyllystössä. Systainer³-salkut ovat keskenään yhteensopivia ja niihin voi kiinnittää kaikkien
aikaisempien Systainer-sukupolvien salkkuja, järjestelmäimureita ja monia muita järjestelmävarusteita, esimerkiksi
rullausalustan tai mukana kuljettavan verstaan

Pääkäyttökohteet
Puukoolausten ja runkojen rakentaminen
Ovien ja ikkunoiden asennus
Poraus- ja ruuvaustyöt puuhun, metalliin ja muoviin



Maks. 10x300 mm:n ruuvit puuhun
Poraus maks. 50 mm:n vahvuiseen puuhun oksaporanterillä

Vakiovarustus
Ilman akkua
Ilman laturia
CENTROTEC-istukka
CENTROTEC magneettinen teränpidin BH 60 C
FastFix-pikaistukka 13 mm
PZ 2 -ruuvikärki
Lisäkahva
Systainer SYS3 M 187
Vyöpidike

Tärkeää tietoa Festool All-Inclusive takuusta!
Saadaksesi 3v All-inclusive takuun, tulee sinun rekisteröidä Festool kone MyFestool tilillesi 30 päivän sisällä
ostopäivästä.
Näin hyödyt all-inclusive-takuun kaiken kattavista huoltopalveluista ja voit keskittyä tärkeimpään eli työhösi!
Tee rekisteröinti tästä linkistä: Rekisteröimään->
Tekniset tiedot
- Akun jännite: 18 V
- Vaihteet: 4
- Kuormittamaton kierrosluku: 1/2 vaihde 0 - 500/0 - 800 min?¹
- Kuormittamaton kierrosluku: 3/4 vaihde 0 - 2350/0 - 3600 min?¹
- Porausreikä Ø: puu / teräs 70 / 13 mm
- Vääntömomentin säätö: 1/2 vaihde 2 - 20/2 - 20 Nm
- Maks. vääntömomentti: puu / teräs 50 / 75 Nm
- Poraistukan aukeama: 1,5 - 13 mm
- Litiumioniakun kapasiteetti: 4,0 / 5,2 Ah
- Paino litiumioniakun kanssa: 1,9 / 2,0 kg

Poraaminen metalliin: A-painotettu äänenpainetaso Lp 63 dB(A)
Poraaminen metalliin: Epävarmuus (melu) K 5 dB
Ruuvaus: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2.5 m/s²
Poraaminen metalliin: Standardisarja EN 60745 {62841}
Poraaminen metalliin: Epävarmuus (tärinä) K 1.5 m/s²
Poraaminen metalliin: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 3 m/s²
Poraaminen metalliin: A-painotettu äänentehotaso Lw 74 dB(A)
Ruuvaus: Epävarmuus (tärinä) K 1.5 m/s²
Ruuvaus: Epävarmuus (melu) K 3 dB
Ruuvaus: A-painotettu äänentehotaso Lw 72 dB(A)
Ruuvaus: Standardisarja EN 60745 {62841}
Ruuvaus: A-painotettu äänenpainetaso Lp 61 dB(A)


