Virtasenkauppa.fi

Hameentie 37, Salo

Sahkoperamoottori 36, 12V,

Teno
Koodi: NRS-36L - EAN: 6438168004433

139 €

112,10 € (ALV 0%)

Tulostettu: 18.5.2024

Hinta saattaa vaihdella paivittdin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Teno 36 sahkdperamoottori on kateva voimanlahde pienempiin veneisiin, ja se soveltuu loistavasti esimerkiksi
vetouisteluun. Moottorin tydntévoima on 36 Ibs eli 16,3 kg ja sen ottoteho on 348 W. Kytkemalla moottorin kiinteat
kaapelit virtalahteeseen, on peramoottori potkurin kiinnityksen jalkeen heti kayttdvalmis. Valmistaja suosittelee
peramoottorin kanssa kaytettavaksi vahintaan 50 Ah syvapurkaus- tai veneakkuja.

Sahkokayttdisessa Teno 36 on teleskooppinen kaasukahva, joten kayttd sujuu katevasti eri tyyppisissa veneissa.
Valittavanasi on 5 eri nopeutta eteenpain ja 3 nopeuttaa peruuttamiseen. Moottorin paaltd on nahtavissa myos
moottoriin kytketyn akun varaustila 10 portaisella asteikolla. Moottorin kallistuskulma seké korkeus saadetaén selkeilla
kiinnikkeilla, joissa on mahdollisuus lukita suuntaus esimerkiksi vetouistellessa.

Sahkolla toimiva peramoottori on darimmaisen hiljainen ja se vaatii huomattavasti vahemman huoltoa kuin perinteiset
polttomoottorit. S&hkokayttdiset Teno peramoottorit ovat myos ymparistoystavallisempia kuin perinteiset polttomoottorit,
silla ne eivat tuota lainkaan paastoja kayton aikana. Sahkdperadmoottorin kéyttd on myods sallittua monella jarvella, minne
polttomoottorikayttdiselld menopelilla ei ole asiaa.

Taman moottorin kanssa nopeus voi nousta aina 6.5 km/h saakka. Koska saavutettava nopeus nopeus riippuu monista
seikoista, kuten kuormitus, vesiolosuhteet ja tuuli, on mahdotonta antaa tarkkaa nopeutta. Annettu nopeus onkin
vertailuarvo 2,3 m pitkélle veneelle tyynella kelill& ja 90 kg kuormalla.

Suosittelemme sahkdperamoottorien kanssa kaytettaville akuille aina asianmukaista ja turvallista akkukoteloa. Muista
aina sahkojarjestelmia kytkiessasi kayttdd asianmukaista sulaketta joko erikseen tai akkukoteloon integroituna.

Ominaisuudet:

- Tyéntévoima: 36 Ibs / 16,3 kg
- Sahkon otto: 12V, 29 A

- Ottoteho: 348 W

- Suurin nopeus: 6,5 km /h



- Runkoputken pituus: 36" eli 76 cm
- Suositeltu akku: 12 V syvapurkaus- tai veneakku 50 Ah tai suurempi
- Paino: 8 kg



